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Artemis
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GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: 3000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 20 cm.

PESO: 0,7 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: vetro opale / vetro trasparente / vetro cromo

ATTACCO: E27

MATERIALI

Cemento Portland trattato
e levigato con aggiunta
di ossidi di ferro

Legno di larice naturale trattato 
con cera d’api

Stai osservando un prodotto AVG autentico, realizzato se-
condo specifiche di design originali e standard qualitativi che 
da sempre ci caratterizzano. Le eventuali lievi anomalie ri-
scontrabili sul prodotto sono da considerarsi caratteristiche 
distintive di una lavorazione artigianale su materiali naturali.

*A richiesta altre temperature colore e altre tonalità del legno.

DESCRIZIONE Lampada da appoggio a luce diffusa.
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Calypso

Calypso
Spot

luce diffusa

luce d’accento
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GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: 3000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: vetro opale / vetro trasparente / vetro cromo

ATTACCO: E27

MATERIALI

Cemento Portland 
trattato e levigato con 
aggiunta di ossidi di ferro

Legno di larice naturale 
trattato con cera d’api

Stai osservando un prodotto AVG autentico, realizzato se-
condo specifiche di design originali e standard qualitativi che 
da sempre ci caratterizzano. Le eventuali lievi anomalie ri-
scontrabili sul prodotto sono da considerarsi caratteristiche 
distintive di una lavorazione artigianale su materiali naturali.

*A richiesta altre temperature colore e altre tonalità del legno.

CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 6 Watt

LUMEN: 500

TEMP. COLORE: 3000°K / 4000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER / RGBW: a richiesta

FASCIO LUMINOSO: 30° / 60° 

ATTACCO: GU10

CARATTERISTICHE LUCE D’ACCENTO
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GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: 3000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 20 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: vetro opale / vetro trasparente / vetro cromo

ATTACCO: E27

Cemento Portland trattato
e levigato con aggiunta
di ossidi di ferro

Legno di larice naturale trattato 
con cera d’api

Stai osservando un prodotto AVG autentico, realizzato se-
condo specifiche di design originali e standard qualitativi che 
da sempre ci caratterizzano. Le eventuali lievi anomalie ri-
scontrabili sul prodotto sono da considerarsi caratteristiche 
distintive di una lavorazione artigianale su materiali naturali.

*A richiesta altre temperature colore e altre tonalità del legno.

Lampada da appoggio a luce diffusa.DESCRIZIONE
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Karma

Karma
Spot

luce diffusa

luce d’accento
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GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 8 Watt

LUMEN: 680

TEMP. COLORE: 3000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER: a richiesta

BULBO: vetro opale / vetro trasparente / vetro cromo

ATTACCO: E27

MATERIALI

Cemento Portland 
trattato e levigato con 
aggiunta di ossidi di ferro

Legno di larice naturale 
trattato con cera d’api

Stai osservando un prodotto AVG autentico, realizzato se-
condo specifiche di design originali e standard qualitativi che 
da sempre ci caratterizzano. Le eventuali lievi anomalie ri-
scontrabili sul prodotto sono da considerarsi caratteristiche 
distintive di una lavorazione artigianale su materiali naturali.

*A richiesta altre temperature colore e altre tonalità del legno.

CARATTERISTICHE LUCE DIFFUSA

GRADO DI PROTEZIONE: IP30

TENSIONE: 220V - 50/60 Hz

ASSORBIMENTO: 6 Watt

LUMEN: 500

TEMP. COLORE: 3000°K / 4000°K

DIMENSIONI: 10 x 10 x 23 cm.

PESO: 1,0 kg.

CAVO ALIM. TESSILE: colore grigio, 2 mt. con 

interruttore

DIMMER / RGBW: a richiesta

FASCIO LUMINOSO: 30° / 60° 

ATTACCO: GU10

CARATTERISTICHE LUCE D’ACCENTO
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